Beschreibung

GGU-SLICE — Berechnung der
Standsicherheiten von Béschungslamellen.

Leistungsmerkmale:

e Wahlweise Berechnung mit Teilsicherheiten
nach DIN 1054:2010 bzw. EC 7 oder mit
Globalsicherheiten (DIN 1054 alt)

e Fingabe als Einschicht-, Mehrschicht- oder
System mit Geogitter

® Druckschlagberechnung

e Berechnung der Sicherheiten nach
DIN 4084 oder gemdf3 den Empfehlungen
des Arbeitskreises "Geotechnik der
Deponien und Altlasten" (GDA)

e Monte-Carlo-Simulation

® Bodenkennwerte aus erweiterbarer
Datenbank fiir gdngige Boden wahlbar

e Optimierung von Reibungswinkel, Grund-
wasserstand, Kohdsion, Gleitfuge oder
Bdschungsneigung bei Einschicht-System

e Grafische Umsetzung der Systemdaten

e Darstellung der unglinstigsten Gleitfuge

e Legenden fiir Bodenkennwerte,
Eingabedaten und Ergebnisse

e Darstellung von verwendeter Norm,
Programmname und Version in
Eingabedaten-Legende mdglich

® freie Gestaltung des Ausgabeblattes

e Drucken und Kopieren von
Bildausschnitten, z.B. zur Ubernahme
in die Textverarbeitung

e Integriertes Mini-CAD-System zur
zusdtzlichen Beschriftung der Grafik
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Programmdetails ARTIKELNUMMER
ggu-01-113
BETRIEBSSYSTEM
Windows 7/8/10
Stand: hesn:hwels System

Boden i M‘m‘ [?I [kam,l Bezeichnung

== 200 10. 275 00 Mutterboden (d=1.00)

— 190 9 350 0o Filterschicht (d = 0.30)

| — | 190 90 150 [ KDB

— 210 110 200 00 Ton

| — 190 90 325 00 Ausgleichsschicht
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Beispiel Deponiedichtung 1.1

Standsicherheitsnachweis Lamelle mit Geogitter

Eingabedaten
Boschungsneigung = 1843 *
Baschungslange = 2150 m

Dicke (Boden) = 1.100 m
Reibungswinkel (Boden) = 27 5 *
Bemessungsregenspende = 120.0 Usiha
k= 1.000E-3 mis

Abfluzsbeiwert = 1.000
Kurzzaitfastigkeit = 150 00 kH/m
Fakior A = 1.67 Faktor A; = 1.40
Faktor A = 1.00 Faktor A= 1.00
Reibungswinkel (Geogitter) = 14 *
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Eingabedaten: | Lo <
Norm: ECT u = Porenwasserdruck = 0 8 kNim* g
Teilsicherheit = 125 g = Exgengewicht = 26 08 kNim?
Reibungswinkel = 200 * 1 (DIN 4084) = 1.193 (L]
Kohasion = 0.0 kNim* : 1 (GDA) = 1.188 °
Bos =184
Gleiffuge = 1.320 m o
57 e (4064) = 115 mue (GDA) = 113 [-%
Gerichtfir
GGU-SLICE s



PROGRAMM GGU-SLICE
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Oberflachenabdichtung Deponie
Standsicherheitsnachweis Mehrschicht-System

Y Y c i
Boden [kN/m3] [kN/me]  [7]  [kN/m3] Bezeichnung
1 20.0 10.0 275 0.0 Mutterboden (d = 1.00)
1 19.0 9.0 35.0 0.0 Filterschicht (d = 0.30)
1 19.0 9.0 15.0 0.0 KDB
1 21.0 11.0 20.0 0.0 Ton
1 19.0 9.0 325 0.0 Ausgleichsschicht
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Eingabedaten: Ergebnisse:

Norm: EC 7 u = Porenwasserdruck = 0.9 kN/m?
Teilsicherheit = 1.25 g = Eigengewicht = 26.08 kN/m?2
Reibungswinkel = 20.0 ° w (DIN 4084) = 1.193

Kohésion = 0.0 kN/m? u (GDA) = 1.188

B6schungsneigung = 18.4 °
Gleitfuge = 1.320 m
Grundwasserstand = 1.225 m
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