Beschreibung

GGU-ATTERBERG — Auswertung und
Darstellung von Versuchen zur
Bestimmung der Zustandsgrenzen nach
DIN EN ISO 17892-12.

Die Auswertung kann fiir folgende Versuche
erfolgen:

e Ausrollgrenze

e fliegrenze

Leistungsmerkmale:

e Fingabe bis max. 16 Einzelversuche

e Behdiltergewichte fiir Wassergehalts-
bestimmung iiber Datenbank definierbar

e Hdndische Eingabe (iber Wertepaare
Schlagzahl/Wassergehalt moglich

e Beriicksichtigung eines Uberkornanteils

e Ermittlung der FlieBgrenze nach dem
Fallkegelverfahren oder nach Casagrande

e Bestimmung der Ausrollgrenze iiber
empirische Formel oder mit Maschinen-
korrektur moglich

e Darstellung der Zustandsform nach
DIN EN ISO 14688-2 wahlbar

e Darstellung des Plastizitidtsdiagramms
nach DIN EN ISO 14688-2, DIN 18122,
ASTM oder BS 5930 wdhlbar

e Darstellung der Schrumpfgrenze méglich

e Bezeichnungen nach ONorm B 4411
wdhlbar

e Protokollausgabe

e freie Gestaltung des Formblattes

e Drucken und Kopieren von
Bildausschnitten, z.B. zur Ubernahme
in die Textverarbeitung

e Integriertes Mini-CAD-System zur
zusdtzlichen Beschriftung der Grafik

Programmdetails ARTI
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