Programmdetails ARTIKELNUMMER

g8U-04-011
BETRIEBSSYSTEM
Windows 7/8/10
]
BESChrE|bung Bericht: 2018
Anlage: 1.2
www.ggu-software.com
GGU-DENSITY - Auswertung und
Dichtebestimmung (Densitometer) oin 18125.2 Entnahmestelle: Hausteich
Darstellung von Versuchen zur e Sl
Bestimmung der Dichte des Bodens DlSuachw eIy
» Sohle Hausteich Wassmoshel
nach DIN 18125, Teil 2 e pam: 11022018
Bearberter Bult Trockane Probe + Behale [a] 12104 00
Bekiir g [Tam
Die Dichtebestimmung kann (iber folgende — e
robenbezeichnung: e =
Verfahren erfolgen: b
. Wassergehalt dses o] [3@2 beangleml  [7n
e Ausstechzylinder ot Mot
Feuchte Probe + Behilter [g]: WOkiger) 2000 pemdei;ty  [575
° SandersatzmethOde Trockene Probe + Behalter [g]: % /T- M;[:w /ﬁd
® Densitometer S i e— —
Feuchte Probe [g]: 12831.00
Leistungsmerkmale: Poranwasser gl 727.00
e Eingabe von bis zu 15 Versuchen Trockens Probe [g] 12104.00
® Behdltergewichte liber Datenbank Wassergshalt[%] 601
deﬁnierbar . Dichtebestimmung
e Bestimmung je nach Verfahren von —
Wassergehalt, Dichte, Feuchtdichte,
Trockendichte und Verdichtung =
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PROGRAMM GGU-DENSITY

* Bestimmung von spez. Gewicht, Poren- ENiENEEEEEEEEEE

anteil, Porenzahl, Sdttigungszahl und
Luftporenanteil bei Zylinderauswertung Dichtebestimmung (Zylinder) oin 181252 Entnahmestelle: Hausteich
liber abgeleitete Grofien Tiefe: Sohle

: ) . Braunschweig Art der Entnahme: nass
e Ergebnisdarstellung in variabel Sohle Hausteich

gestaltbarer Tabelle . o - poal [ —
. earbeiter: Bu atum: 1 Frobertezachrung i
® freie Gestaltung des Formblatts Fun ) [ TR
. Zyindes [g) [[om
e Kopieren und Drucken von B —
Probenbezeichnung: ‘ 1 ‘ Wassergehall

Bildausschnitten, z.B. zur Ubernahme
in die Textverarbeitung Feuchtdichts p

Feuchis Probe + Bahaker lg] 176300
Trckene Fcbe + Bt g] | 100

Behstengevicht.
. .. o . o 1
* Integriertes Mini-CAD-System zur e B I I e
zusdtzlichen Beschriftung der Grafik x| (7R w75 ]
Zylinder [g]: 0.00 win v [X] [1860  macwik [2000
Feuchte Probe [g: 1769.00 'T| i | _sinvn | oot |
Velumen Zylinder [em?]: 850.00
Feuchtdichte p [glem’]: 2.081

Wassergehalt durch Trocknen

Feuchte Probe + Behalter [g]: 1769.00

Trockene Probe + Behalter [g]: 1526.00

Tabelle
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www.ggu-software.com

Bericht: 2018
Anlage: 1.1

Deponie
Oberflachendichtung

Bearbeiter: Meyer

Dichtebestimmung (Zylinder) piN 18125-2

Datum: 12.02.2018

Entnahmestelle: Station 54/3
Tiefe: 2. Lage
Art der Entnahme: ungestort
Bodenart: U, t

Probe entnommen am: 11.02.2018

ANWENDUNGSGEBIET LABORVERSUCHE

Probenbezeichnung:

Feuchtdichte p

Feuchte Probe + Zylinder [g]: 1769.00
Zylinder [g]: 0.00
Feuchte Probe [g]: 1769.00
Volumen Zylinder [cm?]: 850.00
Feuchtdichte p [g]: 2.081
Wassergehalt durch Trocknen

Feuchte Probe + Behalter [g]: 1769.00
Trockene Probe + Behalter [g]: 1526.00
Behélter [g]: 0.00
Porenwasser [g]: 243.00
Trockene Probe [g]: 1526.00
Wassergehalt [%] 15.92
Bestimmung der Trockendichte pd

Trockendichte pd [g/cm?] 1.795
Bestimmung der Verdichtung

100 % Proctordichte ppr 2.000
Gef. Verdichtungsgrad Dpr [%] 97.50
min. Wassergehalt [%] 10.00
max. Wassergehalt [%] 20.00
Erreichter Verdichtungsgrad Dpr [%] 89.76
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