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BETRIEBSSYSTEM
Windows 7/8/10
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Beschreibung
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Gesamtwasseraufnahme
GGU-ENSLIN — Auswertung und Darstellung
von Versuchen zur Bestimmung des et
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Wasserauhahm evermagen [%]= 187§ Wasserasiahmeverm gen: sehr hoch

PlasUZitAL ausgepriot plastisch Wasserbindevermboen 14 = 0.618

Trockengewicht fg] = 0.200 nat Wassergehalt[%] = 122.0

Flieggrenze [%] = 175.8

Raumtemparater ['Cl = 16 bis 18

Bemerkung: stare quelifinige To
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PROGRAMM GGU-ENSLIN

Bericht: 2018
Anlage: 3

Zeit (logarithmisch)

w www.ggu-software.com
o
2 Wasseraufnahmevermdgen (DIN 18132) Entnahmestelle: RKS 34
g Tiefe: 2,385 m
;. Braunschweig Bodenart: Ton
© Bauwerksschaden Art der Entnahme: gestort
o Probe entnommen am: 08.05.2018
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< Bearbeiter: Meyer Datum: 09.05.2018
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Wasseraufnahmevermégen [%] = 197.5

sehr hoch

Plastizitat: ausgepréagt plastisch

Wasserbindevermégen [-] = 0.618

Trockengewicht [g] = 0.200

nat. Wassergehalt [%] = 122.0

FlieBgrenze [%] = 179.8

Konsistenz [-] = 0.28

Raumtemperatur [°C] = 16 bis 18

Anteil der Kérner < 0.04 mm [%] = 100

Bemerkung: stark quellfdhige Tonminerale,

geringe organische Bestandteile
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