Beschreibung

GGU-LIME — Auswertung und Darstellung
von Versuchen zur Bestimmung des
Kalkgehaltes nach DIN 18129.

Leistungsmerkmale:

e Fingabe von max. 24 Einzelversuchen

e Kalkgehalt in Prozent- oder Dezimal-
darstellung

e Tabellengestaltung nach Versuchsanzahl
(Spalten / Einzeltabellen)

o freie Gestaltung der Diagrammtabelle
iiber vom Programm ermittelte Werte
und eigene Texte

e Mittelwertbildung innerhalb Tabellen

e freie Gestaltung des Formblattes

® Drucken und Kopieren von
Bildausschnitten, z.B. zur Ubernahme
in die Textverarbeitung

e Integriertes Mini-CAD-System zur
zusdtzlichen Beschriftung der Grafik

Programmdetails

BETRIEBSSYSTEM
Windows 7/8/10

ARTIKELNUMMER
88U-04-013

www ggu-software cm

Bericht: 2018
Anlage: 5

Kalkgehalt nach oin 18 129

Beispiel 2
aus DIN 18129

Bearbeiter. Meyer Datum. 27.04.2018

Entnahmestelle: Baggerschurl
Tiefe: 1,2m

Art der Entnahme: gestort
Bodenart Tenmergel

Probe entnommen am: 2704 2018
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Absoluter Luftdruck [kPa]

Volumen nach 30 Sekunden [cm?] 10.00
Volumen Versuchsende [cm?] 29.50
Calcitanteil [-] 0.021
Dolomitanteil [-] 0.040
Kalkgehalt [-] 0.061
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Bericht: 2018
Anlage: 4

Kalkgehalt nach DIN 18 129

Braunschweig

Entnahmestelle: KRB 7 + KRB 8
Tiefe: s.u.

Art der Entnahme: gestort

Bearbeiter: Ol

EinwegstraBe

Datum: 17.08.2018

Probe enthommen am: 13.08.2018

Probenbezeichnung (1,(;<_R§’02m) (1,§_R§’§m) (1,$<_R§%!02m)
Trockenmasse der Probe [g] 0.23 0.23 0.27
Temperatur [°C] 24.70 24.80 24.80
Absoluter Luftdruck [kPa] 101.50 101.50 101.50
Volumen nach 30 Sekunden [cm?3] 0.00 0.00 0.00
Volumen Versuchsende [cm?3] 30.00 27.00 33.50
Calcitanteil [%] 0.00 0.00 0.00
Dolomitanteil [%] 53.68 48.30 51.05
Kalkgehalt [%] 53.68 48.30 51.05
Mittelwert [%] 51.01
Probenbezeichnung (o,g-ﬂg’,gm) (o,g-R:?,oSm) (o,g-R?l,B,(‘Jsm)
Trockenmasse der Probe [g] 0.21 0.27 0.26
Temperatur [°C] 25.00 25.00 25.00
Absoluter Luftdruck [kPa] 101.60 101.60 101.60
Volumen nach 30 Sekunden [cm?3] 0.00 0.00 0.00
Volumen Versuchsende [cm?3] 28.20 35.80 39.20
Calcitanteil [%] 0.00 0.00 0.00
Dolomitanteil [%] 55.27 54.57 62.05
Kalkgehalt [%] 55.27 54.57 62.05
Mittelwert [%] 57.30
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