
Artikelnummer
ggu-01-106

Programmdetails

 
Betriebssystem
Windows 7/8/10
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Beschreibung
 
GGU-RETAIN � Berechnung von 
Verbauwänden auf der Grundlage der 
Empfehlungen der Arbeitskreise Baugruben 
und Ufereinfassungen (EAB + EAU). 

Die Bemessung folgender Verbauwände
ist möglich:
� Spundwand
� Trägerbohlwand
� Ortbetonwand (Schlitz-, Bohrpfahlwand, 
   aufgelöste Wand) 
� FMI-Wand (Fräs-Misch-Injektions-Wand)
� Kombinierte Spundwand

Leistungsmerkmale:
� Wahlweise Berechnung mit Teilsicherheiten 
   nach DIN 1054:2010, EC 7 oder 
   nach ÖNORM EN 1997-1  
� Stahlbemessung nach EC 3
� Erweiterbare Datenbank mit Standard-
   profilen für Bohlträger und Spundwände
� Berücksichtigung der Stahlprofil-Abrostung
� Stahlbetonbemessung und Rissbreiten-
   nachweis nach EC 2 für Kreis- und 
   Rechteckquerschnitte
� Nachweis Hydraulische Grundbruchsicher-
   heit �klassisch� oder nach Aulbach/Ziegler, 
   Auftriebsicherheit, Aufbruchsicherheit 
   der Sohle, Aufbruch Verankerungsboden, 
   Herausziehwiderstand
� Bemessung der Ausfachung von 
   Trägerbohlwänden
� Knicknachweis nach DIN EN 1993-1-1 über 
   Theorie 2. Ordnung
� Tiefe Gleitfuge mit Ankerlängen-Optimierung 
� Ankerstahlbemessung
� Systemeingabe mit absoluten Höhen
� Bodenkennwerte aus erweiterbarer 
   Datenbank für gängige Böden wählbar
� Bermen auf der Aktiv- und der Passivseite
� Berechnung mit aktivem Erddruck, Erdruhe-
   druck oder erhöhtem aktiven Erddruck
� Aktive Erddruckbeiwerte nach DIN 4085 
� Passive Erddruckbeiwerte nach
   DIN 4085:2017, Streck, Caquot/Kerisel 
� Alternativ Berechnung aktiver und passiver 
   Erddruck nach Culmann
� Berücksichtigung ein- und zweiseitig be-
   grenzter Lasten auf  Aktiv- und Passivseite
� Erdbebenberücksichtigung über Änderung
   der Erddruckbeiwerte nach EC 8
� Berücksichtigung der hydraulischen 

   Gradienten auf Aktiv- und Passivseite
� Eingabe von Weg-Randbedingungen, Kraft-Randbedingungen, 
   Anker- und Steifenlagen, Vorverformungen u.v.m.
� Elastische Bettung im Fußbereich mit beliebigem Verlauf
� Schnittstelle zum Programm GGU-STABILITY (Böschungsbruchberechnung)
� Wahlweise Ergebnisdarstellung für Erddruck, Wasserdruck, Momente, 
   Querkraft, Normalkraft und Biegelinie
� Zusammenfassende graf. Darstellung  verschied. Vor- und Rückbauzustände
� Darstellung der Verbauwand als Legende
� Drucken und Kopieren von Bildausschnitten, z.B. zur Übernahme in Texte 
� Integriertes Mini-CAD-System zur zusätzlichen Beschriftung der Grafik 
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