
Artikelnummer
ggu-04-001

Programmdetails

 
Betriebssystem
Windows 7/8/10
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Beschreibung
 
GGU-SIEVE � Auswertung und Darstellung von
� Schlämmanalysen
� Siebanalysen
� Kombinierten Sieb- und Schlämmanalysen
zur Bestimmung der Korngrößenverteilung. 
 
Leistungsmerkmale:
� Variable Eingabe der Siebung (vor/nach 
   Sedimentation, Teilmassenwägung, 
   Summenwägung, in [g] oder [%])
� Festlegung und Speicherung individueller 
   Siebsätze
� Aräometer-Eingaben nach DIN 18123 oder
   DIN EN ISO 17892-4
� Ausgabe der Versuchsergebnisse als 
   grafische Darstellung der prozentualen 
   Kornfraktionsanteile und als Laborprotokoll
� Bodenartermittlung nach DIN 4022, 
   ISO 14688-1, SEP oder ASTM 
� Darstellung zweier Bodenarten in Tabelle 
� Berechnung von Ungleichförmigkeit U
   und der Krümmungszahl Cu
� Durchlässigkeitsbestimmung nach 
   �Merkblatt Anwendung von Kornfiltern an 
   Bundeswasserstraßen� (MAK 2013) der 
   BAW in Karlsruhe
� Angabe der Kornkennzahl
� Ermittlung der Bodengruppe und 
   Frostsicherheit nach DIN, Schweizer Norm 
   SN 670 008a oder USC (ASTM 2487)
� Berücksichtigung von Plastizitätszahl und 
   Fließgrenze bei feinkörnigen Böden
� Darstellung der Filterkriterien nach 
   Therzaghi und/oder USBR
� Abschätzung des Reibungswinkels nach 
   Lang/Huder
� Ermittlung beliebiger Durchgangswerte 
   (z.B. Korngrößen bei d10, d30, d50, d60)
� Mischen einer neuen Körnungslinie aus 
   variablen Anteilen vorhand. Körnungslinien
� Zusammenladen von bis zu 50 vorhandenen 
   Körnungslinien über Extra-KVS
� Darstellung von Körnungsbändern oder 
   Grenzbereichen über Extra-KVS
� Auftrennen einer Kornverteilung für 
   Suffosionsberechnung
� Prüfung der Filterstabilität (Cistin/Ziems, 
   geotextile Filter), Prüfung der Suffosions-
   sicherheit (Kenney/Lau, Burenkova) über
   Export zum Programm GGU-FILTER-STABILITY
� Ermittlung der Körnungslinien über frei 

   wählbare Ausrundungsverfahren
� Variable Gestaltung des Kleinst- und Größtkornbereichs 
   der Grafik, Darstellung bis Korngrößendurchmesser 
   630 mm (> 200 mm = Blöcke)
� Variable Körnungsliniendarstellung (frei wählbare 
   Linienarten und Farben)
� Freie Gestaltung der Grafik und der Protokollblätter
� Drucken und Kopieren von Bildausschnitten, z.B. zur 
   Übernahme in die Textverarbeitung
� Integriertes Mini-CAD-System zur zusätzl. Beschriftung 
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