Beschreibung

GGU-SLUGTEST - Auswertung und
Darstellung von Slug- und Bailtests.

Es werden folgende Auswertemodelle
untersttitzt:

® Hvorslev

e Bouwer & Rice

e Cooper

e Dougherty

e Mdnch

® Ramey

Leistungsmerkmale:

e Finlesen von Messdaten aus Datenlogger

e Finlesen und Ausgeben von ASClI-Daten

e Auswertung mit Ersatzradius
(Ruhewasserspiegel im Filterkies)

e Komfortable Messwertbearbeitung, z.B.
grafische Bearbeitung von Messwerten,
Umrechnung auf andere Zeiteinheit,
Anwendung unterschiedlicher Algorithmen
zur Gldttung der Messwertkurve

e Variable Festlegung des Auswertebereiches

e Versuchsauswertung liber Typkurven oder
iber Ableitung der Typkurven

e Variable Verfahren zur Ermittlung der
passenden Typkurve

e Generierung von Typkurven entsprechend
der Aquifer- und Brunnengeometrie

e Simulation von Slug-Tests fiir die
implementierten Modelle (Planung
bevorstehender Tests)

e Variable Gestaltung des Ausgabeblattes

e Drucken und Kopieren von
Bildausschnitten, z.B. zur Ubernahme
in die Textverarbeitung

e Integriertes Mini-CAD-System zur
zusdtzlichen Beschriftung der Grafik

Programmdetails

BETRIEBSSYSTEM

Windows 7/8/10

ARTIKELNUMMER
88U-04-017
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ANWENDUNGSGEBIET FELDAUSWERTUNGEN

Prufungs-Nr.: 2032018
GGU-SLUGTEST Brunnerbezeichnung: B1
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Phone: +49 (0) 5492 - 60 99 99 6 - E-Mail: info@ggu-software.com
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